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Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 28.04.81 № 2139 

1а. (Исключен, Изм. № 2) . 

1. На с т оящий стандарт распространяется на чистовые и предварительные конические разверт
ки, предназначенные для обработки отверстий с метрическими конусами по ГОСТ 25557—82. 

В части о сновных размеров чистовых разверток стандарт соответствует стандарту 
И С О 2250 - 72 . 

Требования стандарта являются обязательными, кроме п. 6 и приложения 2. 
2 . Конструкция и о сновные размеры разверток должны соответствовать ука з анным на чертеже 

и в таблице. 
1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2) . 
3. Ра змеры квадратов — по ГОСТ 9523—84. 
4. Центровые отверстия — форма В и форма R — по ГОСТ 14034—74. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
5. Технические требования — по ГОСТ 10083—81. 
(Измененная редакция, Изм. № 2) . 
6. Элементы конструкции и геометрические параметры разверток указаны в приложении 1. 

РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ 
ХВОСТОВИКОМ ПОД МЕТРИЧЕСКИЕ КОНУСЫ. 

КОНУСНОСТЬ 1:20 

Конструкция и размеры 

Tapered reamers with cylindrical shank 
for metric tapers, taper 1:20. 

Design and dimensions 

г о с т 
11183-71* 

Взамен 

ГОСТ 1 1 1 8 3 - 6 5 

и МН 5 6 - 5 8 

в части разверток 

для метрических 

конусов 



С. 2 ГОСТ 1 1 1 8 3 - 7 1 

П р и м е ч а н и е . Размеры чистовых разверток для метрических конусов 4 и 6 соответствуют 
ИСО 2250—72, кроме размеров D1, d1 и числа зубьев. 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я чистовой конической развертки под метри
ческий конус 80: 

Развертка 2372-0139 ГОСТ 11183-71 

То же , предварительной конической развертки: 

Развертка 2372-0139-1 ГОСТ 11183-71 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2) . 



ГОСТ 1 1 1 8 3 - 7 1 С. 3 

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВЕРТОК 

1. Элементы конструкции и геометрические параметры предварительных разверток указаш на черт. 1 и 
в табл. 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое 


